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1. Sistema Quick Cerámica
¿Qué es Quick Cerámica?
Quick Cerámica es un sistema diseñado para la instalación rápida de suelo 
cerámico sin necesidad de realizar obras ni utilizar adhesivos. Esto es posible 
gracias a los tres componentes principales de Quick Cerámica:

• Manta IXPE: Una manta aislante de Polietileno IXPE.

• WPC (Wood and Plastic Composite): Permite el ensamblaje de las 
piezas sin necesidad de obras ni adhesivos.

• Azulejo 6mm XTRA: Piezas cerámicas de grosor ultrafino que 
proporcionan la flexibilidad necesaria para que el sistema funcione  
de manera óptima.
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¿Qué ventajas ofrece Quick Cerámica frente  
a los suelos vinílicos?
Quick Cerámica reúne todas las ventajas que ofrece el material cerámico 
combinado con una gran facilidad de montaje:

• Durabilidad: La cerámica presenta una gran resistencia a la abrasión, 
lo que la hace ideal para áreas de alto tráfico y uso intenso.

• Fácil mantenimiento: Es fácil de limpiar y mantener, y es resistente 
a manchas y a productos químicos de limpieza.

• Variedad de diseños: Existe una amplia gama de modelos 
disponibles, lo que permite adaptarla a diferentes estilos decorativos  
y preferencias personales.

• Hipoalergénico: No retiene polvo ni alérgenos, lo cual es beneficioso 
para la calidad del aire interior.

• Resistente al fuego: Es un material no inflamable y no emite  
humos tóxicos en caso de incendio, lo que contribuye a la seguridad 
en el hogar.

• Baja absorción de agua: Es impermeable y adecuada para áreas 
húmedas como baños y cocinas.

• Buena conductividad térmica: Puede contribuir a regular la 
temperatura de los espacios, siendo fresca en climas cálidos. Además, 
es compatible con sistemas de calefacción radiante.

• Sostenibilidad: Nuestra cerámica está fabricada a partir de materiales 
reciclados, lo que contribuye a la sostenibilidad ambiental.

Facilidad  
de montaje
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2. Manta IXPE
Descripción del Producto
La espuma de polietileno IXPE, fabricada mediante reticulación por irradiación, 
ofrece una superficie más lisa y uniforme en comparación con la reticulación 
química. Este material destaca por su impermeabilidad al agua, humedad, hongos, 
bacterias y aire, así como por su alta resistencia térmica y flexibilidad. Es ideal para 
aplicaciones que necesitan una protección suave, duradera y versátil.

Propiedades

Artículo Unidad Datos

Estructura Celular Células cerradas

Densidad Kg/m3 65

Dureza Shore OO 42 - 50

Resistencia a la Tracción Kg/cm >0.2 Mpa

Elongación % >120

Resistencia al Desgarro Kn/m2 >1.5

Absorción de Agua % en masa <5

Tasa de Transmisión de Vapor de Agua Gm/m2/hr <0.08 24 horas @ 90% hr

Tasa de Transmisión de Humedad Gm/m2 4.6

Medio Ambiente Libre de CFC y HCFC

Conductividad Térmica W/m.K 0.038

Temperatura de Funcionamiento ºC -40 - 70

Deflexión por Compresión kPa (al 25%) >55

Compresión Residual % <5

Color Gris oscuro
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Aplicaciones
Entre sus aplicaciones más comunes encontramos:

• Absorción de impactos y protección en entornos industriales.

• Embalaje y deflexión de carga.

• Barreras térmicas.

• Usos artesanales y especiales, incluyendo:

• Forros en ropa acolchada y protectora.

• Forros de estanques y cubiertas de spas.

• Esteras de camping.

• Sellos de puertas y escotillas.

Manta aislante
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3. WPC (Wood and Plastic 
Composite)
El sistema de ensamblaje se denomina WPC, que significa "wood and plastic 
composite" (compuesto de madera y plástico). Los componentes se mezclan 
cuidadosamente en un tanque y se extruyen a alta temperatura y presión, similar 
al proceso de extrusión de PVC. Posteriormente, las tablas se apilan entre 24 y 48 
horas para garantizar su estabilidad antes de ser trabajadas. Este proceso asegura 
productos duraderos y de alta calidad, ideales para diversas aplicaciones.

COMPONENTE DE TABLERO DE ESPUMA WPC PORCENTAJE (%)

Cloruro de polivinilo (PVC) 45

Carbonato de calcio (CaCO3) 33

Polietileno clorado (CPE) 3

Agente espumante AC 3

Telógeno espumante PA-530 5

Harina de madera 5

Estabilizador de calcio y zinc 3

Cloruro de polietileno (CP) 1

Aditivo anti-impacto (ACR) 2

Test metales pesados
Sobre la presencia de metales pesados, el sistema Quick Cerámica cumple con los 
requisitos de la normativa EN71-3:2013.

Elemento de prueba Límite Unidad MDL 001

Cromo soluble (VI) 0.2 mg/kg 0.18 ND

Plomo soluble (Pb) 160 mg/kg 10 16

Antimonio soluble (Sb) 560 mg/kg 10 ND

Arsénico soluble (As) 47 mg/kg 10 ND

Bario soluble (Ba) 18750 mg/kg 50 ND

Cadmio soluble (Cd) 17 mg/kg 10 ND

Cromo soluble (111) (Cr 111) 460 mg/kg 5 ND

Mercurio soluble (Hg) 94 mg/kg 10 ND

Selenio soluble (Se) 460 mg/kg 10 ND

Boro soluble (B) 15000 mg/kg 50 ND

Cobalto soluble (Co) 130 mg/kg 10 ND
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Manganeso soluble (Mn) 15000 mg/kg 50 ND

Estroncio soluble (Sr) 56000 mg/kg 50 ND

Zinc soluble (Zn) 46000 mg/kg 50 ND

Cobre soluble (Cu) 7700 mg/kg 50 ND

Aluminio soluble (Al) 70000 mg/kg 50 ND

Níquel soluble (Ni) 930 mg/kg 10 ND

Estaño soluble (Sn) 180000 mg/kg 4.9 ND

Estaño orgánico soluble” 12 mg/kg - ND

ND significa "No Detectado". MDL significa "Límite de Detección Mínimo".

Test absorción de agua
Según norma ASTM D570-98 (2010).

Condiciones de prueba:

• Condición de secado: 50°C, 24h

• Condición de inmersión: 23.6°C, 24h

Resultado de la prueba: 0.3%

Test formaldehído
Método de prueba: Con referencia a ISO 17226-1: 2008.

Unidad: mg/kg

Límite Detección del Método: 20

Resultado: No detectado.

Test comportamiento al calor
Según norma EN 434:1994.

Condición de la prueba:

1. Condicionar la muestra a una temperatura de 23±2°C y una humedad 
relativa de 50±5% durante 24 horas.

2. Medir las dimensiones de la muestra.

3. Precalentar el horno a 65°C.

4. Guardar la muestra en el horno durante 360 +15 -0 minutos.

5. Retirar la muestra del horno. Permitir que la muestra se enfríe y 
reacondicionarla a una temperatura de 23±2°C y una humedad 
relativa de 50±5% durante 24 horas.

6. Medir nuevamente las dimensiones de la muestra.

Elemento de prueba Límite Unidad MDL 001
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Resultado de la prueba:

Elemento de prueba Resultado

Estabilidad dimensional

Dirección 1 0.05%

Dirección 2 -0,25%

Curvatura Omm

Test impermeabilidad
Cambio de espesor después de la inmersión en agua, según norma  
GB/T 17657-1999

Condición de prueba:

Inmersión en agua a 23°C durante 72 horas

Resultado de la prueba: -0.07%

Test reacción al fuego
Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor 
radiante según ISO 9239-1 e ISO 11925-2.

Condición de la prueba:

• EN ISO 9239-1:2010. Determinación del comportamiento de quemado 
usando una fuente de radiación radiante.

• EN ISO 11925-2:2010 Inflamabilidad de productos de construcción 
sometidos a impacto directo de llama.

Resultado de la prueba: comportamiento al fuego - producción de humo Bfl – S1

Este resultado da la clasificación más alta posible, con un flujo crítico superior a 
8 kW/m2 y una inflamabilidad menor a 150 mm, lo que se considera que es un 
producto de construcción retardante de llama.

Unión
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Nuestro innovador azulejo de 6mm de grosor, XTRA, destaca por ser un producto 
ligero, flexible y altamente resistente. Diseñado con un enfoque ecológico, su 
versatilidad lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones. 

Además, los rigurosos tests de laboratorio confirman que XTRA tiene una baja 
absorción de agua, resiste eficazmente al choque térmico, al cuarteo y a la 
helada, y ofrece una notable resistencia a las manchas y a productos químicos. 
Estas características lo convierten en una opcIón excepcional para quienes buscan 
durabilidad y sostenibilidad en sus proyectos.

ENSAYOS/ TESTS RESULTADOS/RESULT

UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO 
SUPERFICIAL.
UNE-EN 1SO 10545-2 DIMENSIONS AND 
SURFACE QUALITY

DIMENSIONES
DIMENSIONS

CUMPLE CON LA 
NORMA

COMBLIES WITH 
THE STANDARO

UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA
UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION

VALOR MEDIO (%)
AVERASE VALUE (%)

<0,5%

UNE-EN 1SO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
UNE-EN 1SO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE

FUERZA DE ROTURA
BREAKING STRENGH (N)

RESISTENCIA ALA FLEXIÓN
MODULUS OF RUPTURE  

(N/mm2)

>700N

35-45 N/mm2

UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE 
TÉRMICO
UNE-EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE

RESULTADO
RESULT

RESISTE
RESISTS

UNE-EN“SO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO
UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE

RESULTADO
RESULT

RESISTE
RESISTS

UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA
UNE-EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE

RESULTADO
RESULT

RESISTE
RESISTS

UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA
UNE-EN 1SO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE

CLORURO AMÓNICO
AMMONIUM CHLORIDE 100g/l

HIPOCLORITO SÓDICO
SODIUM HYPOCHLORITE 20 m/l

A

A

ÁCIDO CLORHÍDRICO
HYDROCHLORIC ACID 3%

ÁCIDO CÍTRICO
CITRICACID 100g/l

HIDRÓXIDO POTÁSICO
POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l

CUMPLE CON LA 
NORMA

CUMPLIES WITH 
THE STANDARD

UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS
UNE-EN 1SO 10545-14 STAIN RESISTANCE

ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO
GREEN AGENT IN LIGHT OIL

SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO
IODINE SOLUTIÓN IN ALCOHOL

ACEITE DE OLIVA
OLIVE OIL

5

5

5

4. Azulejos 6mm XTRA

Pavimento gres porcelánico




